
Características técnicas

Datasheet

SR800 i-HSC

O automatizador para portões deslizantes SR800 i-HSC faz 

parte da família Nice Hi-Speed com inversora com 

capacidade de alto ciclo e durabilidade para aplicações em 

condomínios

Característica principal / diferencial do produto

▪ Base metálica pintada

▪ Alavanca de destrave metálica

▪ A maior força de arraste da categoria

▪ Sistema de enconder rotativo Nice: maior precisão e 

controle de movimentos do portão

▪ Funções condomínio presentes na central inversora 

Sprint 3F

▪ Configuração automática de percurso, velocidade e 

rampa

▪ Interface para controles Bidirecionais e Lora®

▪ Interface para modulo WiFi e acionamento através do 

APP MyNice Welcome

DADOS DE DESEMPENHO

Engrenagem saída Z20 Z16(4)

Ciclo/ hora Até 100 Até 100

Peso do Portão (Kg) Até 800 Até 800

Tempo de Abertura(1) (s) >> 4 << >> 6 <<

Velocidade(2) (m/min) 54 40

Força de arraste (Kgf)(3) 71 95

(1) Tempo de abertura para portões de 3 metros, sem o tempo de desaceleração
(2) Velocidade teórica
(3) Força de arraste á 120Hz
(4)Engrenagem saída Z16 pode ser adquirida separadamente para tornar a altura 
da cremalheira compatível com o deslizante Super
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Datasheet

DADOS ELÉTRICOS

Alimentação (V) 127/220V (seleção automática)

Central Eletrônica Inversora Sprint 3F

Corrente (A) 5,0

Potência (W) 552

OUTRAS INFORMAÇÕES

Controle remoto ERA INTI (2x)

Cremalheira Super – Aço Galv/ Tablete Nylon

Engrenagem de saída Metálica 20 dentes - módulo 4 / (Opcional: 16 

dentes)

Conectividade Conexão BUS-T4: Compatível com módulo WiFi 

e acionamento por APP MyNice Welcome

Conexão receptora OXI: Compatível com 

receptora para controles Bidirecionais e Lora®

SR800 i-HSC

IT4WIFIERA ONE

AplicaçãoPeso:

8,2Kg 
(com embalagem)

Dimensões

Acessórios opcionais

FOTOCÉLULA REFLEXIVA
EPMOR

OXI E ERA ONE 
BIDI

OXI E ERA ONE 
LORA®


